取扱説明書 


地上デジタル液晶テレビ 

LC1 970, LC 2470 
LC3270, LC 4070 


お買い上げいただき、誠にありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださし、。 
ご使用の前に「安全上のごを意」を必ずお読みください。 


INTERFACE- 


HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition 
Multimedia Interface は HDMI Licensing, LLC の 
商標または登録商標です。 
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参付属品の確認 


■ 設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。 


取扱説明書（本書) 


スタンド 


〇 


B-CAS 力ードカバー 
取付ネジ 


卷魯 

■LC1970/LC2470 1本 
■LC3270/LC 4070 2本 




B-CAS 力ードカバー 

LC1970 用 LC3270 用 

LC 2470用 LG 4070用 


※該当機種用のみ同お 




スタンド組立用ネジ 

|Qnnmni> iiDnnmn» 
|innnmn> ilmmu,. 

■LC1970/LC2470 3 本 
■LC3270/LC 4070 5 本 


スタンド組立部品 
3個 


〇 



XLC3270/LC 4070にのみ同巧 


リモコン 



B-CAS 力ード 

(Mini B-CAS タイプ） 


m 


電源 ケーブル 



XLG1970/LC2470 にのみ同捆 


リモコン用電池 
(単四乾電池X 2) 




※動作テスト用 



保証書 













AC アダプター 



XLG1970/LC2470 にのみ同捆 


はじめに 


準備 


機能 


その他 
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•ご使用の前に•警告参を意 


I 己号は、気左三はる必要があることを表しています。 


記号は、 やってはいけない ことを表しています。 


記号は、 やらなければならない ことを表しています。 


义お、感電の原因になることがあります。 

〇アンテナエ事は巧術と経ちが必巧ですので販売店に依房してください。 


0湿気やほこりのをいとこる、巧煙やみ巧が当たるとこるに置かないでください。 

調理器具や加湿器などのそばに置くと火巧、感電の原因となることがありまず。 

0風通しのちくないとこるに入れたり、じホラたんや布団の上に置いたり、 

ホなどをかけたりしないでください。 

通風口をふさぐと巧部の熱が逃げなくなり义災の原因となることがあります。 

&上にものを置いたり、上に乗ったりしないでください。 

バランスがくずれ、倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 

特にお子様にはごを意 < ださい。 

&電源フラグはゆるみのあるコンセントにち巧しないでください。 

不完全な接続は発熱して义災の原因となりまず。販売店や電気工事店に交換の依頼をしてくだ 
さし、。 

〇移曲するときは、接巧コード煩をずべてはずしてください。 

接続コード類をはずさずに移動させると、電源コードが傷つき义お、感電、けがの原因となる 
ことがありまず。 

〇お手入れするときや g 時間巧巧しないときは電源プラグを巧いてください。 

火災、感電の原因になることがあります。 

0本谜の電源コードセットは、他の磯器に使用しないでください。 

故障する原因となることがあります。 

〇セツトスタンドの下にケープ■/レやものを置かないでください。 

セットスタンドの下にヶーブルやものを置いた場合、乾倒しやすくなり、巧晶バネルが割れたり. 
お障の原因となることがあ0ます。 

A 3年に1度は巧がの抑をを巧売店に栃民してくだまい。 

巧部にほこりがたまると、义災や故障の原因となることがあります。 

掃除費巧については販売店にご相談ください。 

〇巧晶画面をたた<などの衝 g をちえないでくだまい。 

あ晶バネルが割れて火災、感電、けがの原因となることがあります。 

〇指定がかの電あや新しい電化と古い電おをおぜて巧わないでください。 

お裂や;否漏れにより义巧、爆発、けがや周困を巧染する原因となることがあります。 

おず同一または同等タイプのものとさあしてください。 

また、電化は日光や义などの過度の热にさらさないでください。 

〇 S 巧を入れるとまは巧せ表示（プラス®マイナス 9) の向きにま意してくだまい。 
破裂したりあ漏れにより火災、けがや周囲をミち損する原因となることがあります。 


電巧プラグは確ち I こ差し込む 


電源プラグはコンセントに根本まで確実に接続してください。接続が不完をですと発熱やほこ 
りが付着して火災、感電の原因となることがあります。また、電源フラグに輔れると感電する 
ことがあります。 

電源プラグは巧き差ししやすい位置に設置する 


なるベ<タンスや釉の裏測などのコンセントに直毎挿さず、万一の時にすぐに巧き差ししやすい位置の 
コンセントをご巧巧ください。 


■ 

ご使用の前に 



'主意 


「巧全上のごを意 J を必ず読み、ををに正しくご使用ください。 


この巧扱説明書および商品には、安全にお使い頂くためにいろいろな表ををしていまず。そ 
の表示をお視して誤った取り®いをすることによりあなたや他の人々へのを害や、財産への 
損害を未然に防止するために、次のよラに区分しています。巧容をよく理辑してから本文を 
お読みになり、記載事項をお守りください。 


水警告 
水を意 


この給表示は人が死 t または重傷を負ラおそれがある巧容を示して 
いまず。 


この絵表示は人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内 
容を示していまず。 


0 ■おコードをみ器具に近ブけないでください。 

ビニールの被覆がをけて义お、感電の原因となります。 

0竜源コードを巧<族には、電源コードを引つおらないでください。 

蜜源コードが損傷し火災、感電の原因となります。 

0めれた手で電想プラグを巧り巧わないでください。 

感電の原因となります。 

〇タコ足 E なをしないでくだまい。 


機 


そ 

の 

他 




水警告 



&巧巧1 00 V なかの電巧で巧わないでください， 

そのまま巧用すると义災、感亟の原因となります。 

& «巧コードの上にちいものを乗せたり、本機の下敷きにしないでください， 

そのまま巧用すると义巧、感電の原因となりまず。 

G 落としたりキャビネットを田®したときは、電源スイッチを切り、プラグを巧いてください。 
そのまま巧用すると义災、感電の原因となります。 

〇煙やにおい、音などの異常がを生したら、電おスイッチを切り、電おフラグを巧いてくださし、。 

異常のまま使巧ずると义災、感電の原因となりまず。眼売巧に修理を依頼して<だまい。 

〇内部に水や異物が入った時は、■巧スイッチを切り、■源プラグを巧いてくださし、 

そのまま巧用すると义巧、感電の原因となります。販売巧に修理を巧おしてください。 

〇異物を入れないでください。 

通風口などからものを入れると、火災や感電の原因となりまず。特にお子様にはご’ま意ください。 


A 


B ま-微で: 留嚴す-髓ミだ銷なな,?韶詔’ I たがが 


0 電おコードを傷っけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、 

無理に曲げたり、化おしないでくだまい。 

電源コードが損傷した場合は新しいものと交換してください。 

& テレビの#盖をはずしたり、巧をや分苗をしないでください。 

テしビ巧部には電圧の高い部せがあるため、轴ると感電の原因になります。 

点検、修理は販売店にご依巧ください。 

0 テレビの上に花瓶等、水の入ったを器を II かないで<ださい。 

こぼれたりすると火巧、感電の原因となります。 

0風呂ちやシャワーぎ、水をがある場所では巧巧しないでください。 

火災、感電の原因となりまず。 

® 不巧定な場所に置かないでください。 

落下、転倒により、けがの原因となります。 

0 留が™!り出したら、アンテナケープルや電巧ケープルにがれないでください。 
感電の原因となります。 

〇本機の上に、火のついた□-ソクのよラな裸火を置かないでください。 
义巧の原因となります。 


電源フラグの付近にほこりやを属巧が付着している巧合は、 
電おプラグををき、をいた巧で取り除いてくだまい。 


ほこりを巧る 

不完全な接続は発熱し火災、感電の原因となります。 


A Q 〇 


はじめに 準備 
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守っていただきたいこと 


キャビネットにはプラスティックが多〈使用されていま 
す。ベンジン、シンナーなどでがいとりすると変質し、 
塗装が剥げる場合がありますので避けてください。 
殺虫剤など、揮発性のものを使用しないでください。ま 
た、ゴムやビニール製品などを長い時間接触させたまま 
にしないでくだ'さい。ブラスティックに含まれる可塑剤 
の作用により変質したり、塗装がはげるなどの原因とな 
ります 

汚れはネルなどやわらかい布で軽く拭き取ってください。 
巧れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に浸した布を 
よく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げをしてくださし、。 


指定の電源電圧!^外では使わないでください。指定 W 外 
の電源電圧を使用すると故障の原因となります。使用電 
源は必ず指定品をお使いください。 


液晶パネルを強〈押さえないように、また、落としたり 
たた〈などの強い衝撃を与えないようにしてください。 
特に液晶パネルが割れ、けが、故障の原因となり大変危 
険でず。 

振動の激しいところや不安定なところに置かないように 
して〈ださい。また、絶対に落とさないようにしてくだ' 
さい。故障の原因となります。 


航空機など使用の制限または私用の禁止されている場所 
で使用しないで〈ださい。事故の原因となる恐れがあり 
まず。 


窓を閉め切った自動車の車内など!^上に温度が高くなる 
ところに放置すると、キャビネットが変おしたり、故障 
の原因となるおそれがありまず。 

直射日光の当たる場所や熱器具の近くに置かないでくだ 
さい。キャビネットや部品に悪い影響をあたえますので 
ごミ主意〈ださい。 


■「 


急激な温度差がある部屋（場所）でのご使巧は画面の表 
示品位が低下する場合がありますのでご注意ください。 


ご使用になる部屋（場所）の温度が低温の場合は、画像 
が尾を引いて見えたり、少し遅れたようじ見えることが 
ありまずが故障ではありません。常温に戻れば回復しま 
す。 

イを温になる場巧には放置しないで〈ださい。キヤビネッ 
卜の変おや液晶画面の故障の原因になりまず。 

本製品の保を温度：-20で〜+60で 
使用温度： 0で〜+3日で 


雨天-降雪中でのご使用の際は、本機を濡らさないよう 
にご注意ください。 


キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。 


妨害電波受信の影響を避ける為。交通の頻繁な道路や電 
車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所 
に設置してください。万ーアンテナが倒れた場合の感電 
事故などを防ぐためにも有効です。 

アンテナ線を不必要に長〈のばしたり、束ねたりしない 
でください。映像が不安定になる恐れがあります。 
アンテナは風雨にさらされる為、定期的な点検、交換を 
することをむがけてください。美しい映像でご覧になれ 
ます。特に煤煙の多いところや潮風にさらされるところ 
では、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなっ 
た場合は、販売店にごネ目談ください。 


発熱する機器の上には置かないで〈ださい。 

本機の上には、ものを置かないで〈ださい。 

カーテンなどの近くに置かないで〈ださい。風でカーテ 
ンが揺れて本体が落下、や転倒したりする恐れがありま 
す。 


製品の近くで携帯電話やスマートフォンなどの電子機器 
を使うと、電放妨害などにより機器ネ目互間での干渉が起 
こり、映像が乱れたり雑音が発生することがあります。 


本機の通気口を新聞紙、テーブルクロス、カーテンなど 
で覆って換気を妨げないようにしてください。 


長時間ご使用にならないと機能に支障をきたすことがあ 
ります。時々電源を入れて作動させて〈ださい。リモコ 
ンの電池は抜いて保管してください。電池が液漏れを起 
こしリモコンが故障することがあります。 


この製品が使历できるのは日本国内だけです。外国では 
放送ち式、電源電圧が異なりますので使用できません。 
This product is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any other country . 


各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。 


製品本体および添付品廃棄の場合 


イ芭温になる部屋（場所）でのご使用の場合 


国外では使用できません 


急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は避けて 
ください。 


長時間ご使用にならない場合 


通気の良い場所でご使用ください 


直射日光-熱気は避けてください 


電液妨害にミ主意ください 


持ち運びのとき 


取リキ及い上でのごミ主意 


電源-電圧に ついて 


ステッカーやテープなどを、貼らないで〈ださし、 


雨天-降雪中でのご使用の場合 


キャビネットのお手入れのやりかた 


守っていただきたし 



5 


はじめに 


準備 


機 


bb 


その他 


























•各部の名称（本体前面、側面) 


スヒーカー（底面) 


サービス用 

※サービスマンな外巧用しません。 

ヘッドホンジャック 
音声 R (ち） 

音声 L (左） 

映像 


I 刖面 


インジケータランプ J 


■ホ（点灯） • • • スタンバイ 
■緑...電源 ON 
■無し••-電源 OFF 


リモコン 受光部 一 


スピーカー（底面） 


I 側面 


ち側面ボタン 
LC 3270/ LC 4070 


チヤンネル+ . 
チヤンネルー- 

音量+ - 

音重一- 
メニユー- 

入力切換- 


電源 



日 

0— 


#- 

<&- 



上面ボタン 
LC1970/LC 2470 


早 

電源 


ロロ ロロ 


メニュー 


旱 


—チヤンネル+ 


入力切換 一音量+ 


■ 各部の名称（本体前面、麵) 



4:Y>V 


はじめに 
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•各部の名称（本体背面) 


各部の名称（本体背面) 


111111111111111111111111111111111111111111111 















〇 


〇 



壁掛け用 
ネジ穴 


# 




◎ に。 器獄 ◎ 


◎ 


DC 入力 

(LC1970/LC 2470のみ） 


B-CAS 
力 ードスロット 


地上デジタル 
アンテナ入力 


HDMI 




音声 


映像 ( VGA ) 


•壁掛け用ネジ穴の間隔 ( VESA 規格準拠) 
LC 1 970100 mm X 100 mm (横 x 縦） 

LC 2470 100 mm x 100 mm 
LC 3270 200 mm x 100 mm 
LC 4070 400 mm x 400 mm 



はじめに 準備 機能 その他 


※弊社では専用壁掛け器具は販売しておりません。 
VESA 規格に準拠した市販の器具をご用意〈ださい 
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•各部の名称（リモコン) 



消音ボタン 

音を消します 


字幕ボタン 

宇幕の表示、非表示を切り換えま 


画面サイズボタン 

画面サイズを切り換えます 


音量ボタン 

音量を調整します 


音声モードボタン 

音声のモードを切り換えます 


3 が入カボタン 

3 巧のチヤンネル香号を入力して選 

局したいときに使用します 


決定ボタン 

メニュー内で選巧項目を確定する 
ときに使用します 


メニューボタン 

メニューを表示します 


映像切換ボタン 

(マルチビュー放送の場合）映像を 
切り換えます 


音声切換ボタン 

音声（主•副）を切り換えまず 


画面サイズ 字幕 入力巧 i 奧 

， ■ ■ " m .mmmmmm 

I ■ 映像モード： 八 


音量 


"'音青モード 


チ1^ンネル 

V 



] 巧入力•♦ゾ•…••ン♦.画面表示 


、決定 


メニュ-♦•••■■■■•••♦♦戻る 

M 切あ音声切換ま組表ま組内容 


Diaital TV 
RC 0007 


r 

電源 

消音 

巧 



電源ボタン 

電源を入/切します 


数字ボタン 

チヤンネルを選局するときに使用 
します 


入力切換ボタン 

入カソースを切り換えます 


映像モードボタン 

映撒のモードを切り換えます 


省エネボタン 

省エネ磯能を切り換えます 


チヤンネルポタン 

チヤンネルを選択します 


画面表示ボタン 

見ているチヤンネルを確認しまず 


力ーソルボタン 

メニュー内で項目を選択するとき 
に使用します 


戻るボタン 

メニュー内で前の選択項目へ戻る 
ときに使用します 


番組内容ボタン 

香組内容を表示します 


番組表ボタン 

電子香組表を表示します 


はじめに 


準備 


機 


ヒヒ 


その他 
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リモコンの準備 


I 2 


3 




乾電池を入れる 



電池の極性①©にを意しながら 
表示通り入れます 



カバーを 閉める 


リモコンはテレビの受光部に向けて操作してください。 

リモコンには衝撃をあたえないでください。 

リモコンは熱くなるところには放置しないでください。 

テレビ本体のリモコン受光部に外部から強い光があたっているとリモコンは操作しづら 
くなります。 

リモコンを操作しても動作しなくなったら乾電池の交換時期です。2本とも新しい電池 
に交換してください。 

乾電池を交換する場合、極性①©は必ず表示通りに入れてください。 

電池を誤って交換すると爆発する危険があります。 

必ず同一または同等タイプのものと交換して〈ださい。 

長い間乾電池を入れたままにしていると液漏れが生じることがあります。この液が肌に 
触れると肌荒れすることがあります。すぐに取り出して、液は乾いたホなどで拭き取っ 
てください。 

また、取り外した電ミ也は、日光や火などの過度の熱にさらさないで〈ださい。 


リモコンの準備 
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スタンドの取付 


つわ、, Ltrr \ Fn ん+ (本製品のスタンドを且立用ネ、ジは、プラスネ、ジを使巧しています。 
八ブノ广りノか C1M ネジのサイズに合った、プラス朽イバ-をご用意くださし、。） 


LC1 970/2470 


組立部品を確認します。 


テレビ本体 


SimA 
s 燃 s 

のがが 



ネジ x 3 


スタンド 


2. の位置と穴の位置を確認 
してスタンドを本体に合わせ、 
添付のスタンド組立用ネジ2本 
で背面よりしっかり固定します。 


■ 



■ 



• 


■ 



■ 

• 

心.。。。— 


■ 


且 


11 
ネジ x 2 


ネジ巧 x 2 



3. 添付のスタンド組立用ネジ1本 
で底面よりしっかり固定します。 

/ ネジ巧 Xl 


t のたな sw 


S の 


ネジ Xl 


※スタンドは固定式です。角度調節はできません。 


LC3270/4070 


. 組立部品を確認します。 


テレビ本体 


〇 

部品① 

(プラステイツ 
ク製リングか） 


iSf 巧巧ミ巧 

I ■ご•!"•，《• 

I n 。 ms A W 。 


© 


背致？ 



口 P ロロ③ 口 P ロロ④ 

(プラステイツ （金属製） 

ク製リング大） 

1 i 
いえ 

ネジ x 5 


2. スタンド取付ベース部（本体 
首部分）に部品番号順に重わて 
取り付けます。 


④ 

⑤一を:裏表あり 

，② 

① 


スタンド取付ベース部 



3. 添付のスタンド組立用ネジ5本 
で底面よりしっかり固定します。 


ネジ 々 x 5 



※スタンドはスイべル（左ちに角度調節）できます。 
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♦スタンドを組み立てる際は、液晶パネルが傷つかないよう、十分広い平らな机の上等に 
柔らかい布やクッションを敦いて作業をおこなってください。 

♦組立用ネジは、お手持ちのドライ/ く一でしっかり固定してくださし、。 

ネジがゆるい個所があるとスタンドが外れたり、不安定になります。 

♦組立用ネジは、全てご使用ください。 

ネジがとまっていない個所があるとスタンドが外れたり、不安定になります。 


はじめに 準備 機能 その他 













































































































•アンテナの接続•電源の接続 


アンテナの接続 


※アンテナ線はか属しておりません。 
別途ご用意ください。 


アンテナの接続はお客様のお住まいの環境によって異なります。 

CATV (ケーブル）受信に関してはお買い上げの販売店等にご相談ください。 
CATV の受信には CATV 会社との受信契約が必要です。 



■ アンテナ線のつなぎ方 



お部屋の 
アンテナ出力端子へ 


AC アダプターの接続 


XLC 3270/ LC 4070は電源内蔵タイプです。 AC アダプ 
夕一はせ属しません。本体から出ている電源コー 
ドを直接コンセントに差し込んでください。 


A 〔アダプターを接続する場合 、 D C プラグをテレビ本体に差し入れ、次に A C 
プラグをコンセントに差し込んでください 

ア3ス S モ 

正が 


DC12V 


家庭用電源 AC100V 


アース線の接続をお勧めします。 

アース線は、感電やノイズ防止に効果があり 
ます。 

電源プラグにアース線が付いていますので、 
コンセントにアース端子がある場合 I こ接続し 
てくださし、。 

※アース線の接続や取り外しを行う場合は、 
必ずコンセントから電源ケーブルを外して 
くださし、。 

※アース線の先端部は保護キャップでカバー 
してあります。 

接続する場合は、保護キャップをかしてか 
ら接続してください。 

カバーが付いたままでは、 アースの 効果が 
ありません。 



〇電源コードを熱器具に近づけないでください。 

ビニールの 被覆が溶けて火災、感電の原因となりまず。 

Q 巧源コードを抜く際には、ち源コードを引っ張らないでください。 

電源コードが損傷し火災、感電の原因となります。 

〇めれた手で電源プラグを取り扱わないでください。 

感電の原因となります。 

0タコ足配線をしないでください。 

火災、感電の原因になることがあります。 


A 電源プラグは抜き差ししやすい位置に設置する 

なるベ〈タンスや棚の裏側などのコンセントに直接挿さず、万一の時にすぐに 
巧き差ししやすい位置のコンセントをご使巧ください。 

〇本磯の電源コードセットは、他の機器に使用しないでくだ 
さい。 

巧障する原因となることがあります。 

0電源ブラグはゆるみのあるコンセントに接綿しないでください。 

不完をな接続は発熱して火おの原因とな y ます。販売店や電気工事店に交換 
の依巧をして〈ださい。 


はじめに 
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B — CAS カード挿入 


B — C A S 力ードの挿入 


デジタル放送の受信機には、1台に1枚ずつ 、I D (識別）番号の異なる巨一 C AS (ビーキヤ 
ス）力ードが付属しています。 B - CAS 力ードはお買い上げ後、すぐに本機に挿入してご 
使用ください。 



背面の B-G AS 力ードスロッ 
卜に付属の B - GAS 力ードを 
奥まで挿し込んでください。 




B-CAS 力ードカバー 
取付のお願い 

本製品用の B - CAS カードは、小型の 
Mini B - CAS 力ードを使用しています。 
Mini B - CAS 力ードはホ常 I こかさい為 
抜けをちると、紛失したり、お子様や 
ペットが誤飲する恐れがありますので 
必ず付■属の B - CAS 力ードカバーを取 
り付けてください。 


ILC1970 

ILC2470 


ネジ x1 



■ LC3270 ■ LG 4070 


ネジ x2 く 



♦カードの説明書に記載の文面をよくお読みのうえ、必ず挿入してください。 

挿入しないとデジタル放送が映りません。 

♦本機の B-CAS 力ードスロットには B-CAS 力ードぶ外のものを挿入しないで〈ださい。 

故障や破損の原因となります。 

♦ ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。 

♦巳一 CASA - ド取扱上の留意点 
•折り曲げたり、変形させないでください。 

-上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。 

-水をかけたり、めれた手でさわらないでください。 

• I C (集積回路）部には手をふれないでください。 

-分解加工は行わないでください。 

-卜 CAS 力ードが椒ナ落ちると、紛失したり、お子様やペットが誤飲する恐れがありますの 
で、必ず 付属の B-CAS 力 —ドカバーを取り付けてくださし、。 

B - CAS 力ードについてのお問い合わせ（紛失時など）は 
(株）ビーエス■コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマーセンター 
TEL 0570 -000-250 
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•地上デジタル視聴設定 


地上デジタル視聴設定 


①準備 



2 


3 




本製品の電源を接続します。 


本書11ページ参照 


STEP 1 〜3までの準備が完了しましたら 
リモコン若しくはテレビ本体の電源ボタンを 
巧して、電源を ON して〈ださい。 




はじめじ 


準備 


機 


bb 


その他 


②地デジ設定メニューの表示へ続く 
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•地上デジタル視聴設定 


②地デジ設定メニューの表示 




2 3 


画面上に「(メニユ ー) ボタンを押してチヤンネル設定を行ってください」 

または、「チャンネル設定を行ってください」としづメッセージが表示されます。 



「メニュー」ボタンを押し、メニュー画面を表示します< 




下記画面が表示されたら「決定」ボタンを押し、チャンネル設定に入ります< 


>1•翻巧 ES 図國固回 □ 



■ 




LC 1970/ LC 2470 メニュー LC 3270 メニュ - 


LC 4070 メニュ ー 



③地域設定とチャンネル自動設定の実行へ続く 


はじめに 


準備 


機能 


その他 
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一— 
























参地上デジタル視聴設定 


I ③地域設定とチャンネル自動設定 

1 2 


地域設定を行います。 

受信設定から地域設定を選択し「決定」ボタンを押します。地域の一覧が表示されたら、 
お住まいの地域をカーソルボタンで選択した後、「決定」ボタンを押します。 


受信設定 

磯器設定 

各種情報表示 

テスト 



地域設定 

北お道 
一 東北 

II 言 

信州/北睦 
中部/東海 
近畿 

中国/四国 

九州/沖縄 

まま 


チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チャンネルスキップ 
受信レベル 

神奈川 
群馬 
ま城 
千葉 
栃木 
埼玉 
山梨 


お住まいの都道府県を設定します。 


1(矢目 P ) で選巧•（決定）で設定•（戻る）/(メニュー）で終了 



1 
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続いてチヤンネル自動設定を実行します。 

チヤンネル自動設定を選択し「決定」ボタンを押し、受信できるチヤンネルを探します。 


受信設定 


磯器設定 [ 各種‘睛報表示1^ テスト 


地域設定 


チヤンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
受信レベル 


探す(をチヤンネル） 

探す (UHF 13〜 62 CH ) 



I 探す(全チヤンネル） 

をチヤンネルをスキヤンしま- 
I 探す (UHF 13—62 CH ) 

地上液からスキヤンします。 



受信できるチヤンネルを探しまず。 


1(矢印）で選択•（決定）で設定•（戻る）/(メニュー)で終了 


チヤンネルスキヤンが開始されます。 
完了まで数分間お待ちください。 

♦ 

チヤンネルスキヤンが完了すると、 
受信できたチヤンネルー覧が表示 
されます。 

更新するを選択し、「決定」ボタンを 
押します。 


更新しますか？ 
更新する やめる 


そ 

の 

他 


が上で地上デジタル放送の受信ができます。 
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•番組表を見る 


丑 


組詳細 


ノ041 

ジャパン TV 


ワイドシヨ- 


12:00-13:00 


④ 


ニュース-事件-芸能-スポーツなど最新 
情報をわかりやすくお伝えしまず。 





デジタル放送では、放送局から送られてくる番組情報をもとに、 
新聞や雑誌などのテレビを組欄のよラな放送局別のを組一覧を見 
ることができます。現在から最大 3 日先までの放送予定を確認で 
きます。 

「香組表」ボタンを押すと、香組表が表示されます。 


電子香組表内の見方について 


① 時間帯 

② お送局 
⑤番組概要 

④ 畜組名 

⑤ 選択されたを 
組の放送時間 


10/25( 月） 12:00-13:00 

I 辭テしビ2 -| 



4已情報チャンネル 


I 00 スポーツ 


00今日の料理 


00必殺劇場 





番組表画面で、「香組内容」ボタンを押すと、香組表内の任意の香 
組内容を表示します。 

「戻る」ボタンもしくは「番組内容」ボタンを巧すと、前の画面に 
戻ります。 


(番組内容）/(戻る）前画面 • （ミ夫定)選局•（番組表)終了 


※番組表を表示するには、データを受信する必要がある為、時間がかか 
る場合があります。 

※番組表データは任意のチャンネルを視聴時に自動で3 日 分取得します。 
※表示されていないチャンネルは、香組表データが取得できていません。 
一度そのチヤンネルを視聴し香組表データを取得して〈ださい。 


LJ 


間細 
局時名詳 
送送組組 
放放番香 

①霞風编 


はじめに 
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参外部機器の映像-音楽を楽しむ 


HDM I 

I 端子 




VGA 用音声端子 

■ 



VGA 端子 


DVD プレーヤーなどコン 
ポジット出力端子を持った 
機器に接続します。 




「入力切換」ボタンを巧して接続されているモードを選びます。 


(*) 与 

i 

=1输，，◎極 

‘ 干 ‘ 

撒/ ◎ ◎ 


1 



HDD レコーダーなどの 
HDMI 出力端子を持った機 
器に接続します。^1 


i 



巿版の VGA ケーブルを接続する 
ことで、 PC のデイスプレイとし 
て使用できます。 

※ 音亩入力はミニフラグが庇です。 


■本機は HDMI 出力を持った機器に接続できまずが、一部の機器では正苗に動作しない場合が 
あります。 

■ HDMI ケーブルは、 HDMI ロゴのついたケーブルをご使用ください。 

■本機の HDMI 入力端子は、 PC からの入力には対応していません。 

■本機は High-Definition Multimedia Interface Spesification Version 1.2 に準拠していま 
す。 


■ 外部機器の映像-音楽を楽しむ 


ftl 


坤 


坤 


坤 


◎ ® ® ® 




一 

a 
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各種設定 1 /地デジ設定 




I 
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■ 各種設定1 ( LC 4070用メニュ ー） _ 

® i 「入力切換」ボタンを押して、任意の放送もしくは外部入力に切り換えます。 
^^2「メニュ- J ボタンを押してメ ニ ュ-を表示します。 

@3「イ^」「▲▼」ボタンで変更したい項目を選択して、お巧みの設定をおこな 
います。 


画像巧を LC 4070「 因」 


項目 

谢能 

設定値 

映像モード 

コントラスト、巧るさ、バックライト、色の盧さ、色合い、シャープネスの設定が変更されま 
す。 

標準:標準のな映像 

ソフト:明るい場巧に適した映像 

ダイナミック:巧る < 鮮やかな映像 

ユーザー設定：お巧みの記定 

コントラスト 

設ま値がほいほど明暗の差が弱 <，設定値が高いほど明暗の差が強調されまず。 

〇〜100 (ユーザー設定巧） 

明るさ 

設定値が巧いほど暗く、設定値が高いほど明るくな y ます。 

0-100 (ユーザー設定巧） 

色の患さ 

設定値が巧いほどをが薄 <，設定植が高いほど色が患〈なります。 

0-100 (ユーザー設定巧） 

色相 

記定植が巧いほどホっぽく、設定植が高いほど緑っぽくなります。 

0-100 ( ユーザー設定两 AV 入力時のみ調整できます） 

シャープネス 

設を惜が巧いほど論卽がぼやけ、設を値が高いほど輪卽がくっきり表示されます。 

0-100 (ユーザー設定丙） 

色ミ品度 

画面の色温度を調整します。ユーサー設定では色毎の設定植を調査できます。 

暖色：ホみがかった色調 

標串:標華的なを調 

寒色:青みがかった色調 

ユーザー:レッド/グリーン/プルー 0-100 

画面サイズ 

面面サイズを切 y 巧えます。 

自動/か送に合わせて自動的に調登します。 

4:3/画面サイズを4:3にします。 

16:9/面面サイズを1日: 9にします。 

ズーム1/画面を化大します。 

ズーム2/ズーム1よ y さらに画面を姑大します。 

ノイズリダクション 

画面のノイズを軽減します。 

オフ/あ/中/离 

画面 

画面の位置を微調整します。 PC 入力時のみ調整できます。 

自動/? K 平位置/を直位置/ズーム 


音^設定 LC 4070 「田」 


ち声モード 

あらかじめ記をされているをモードに適したち質に切 y 換えます。バランス、高音，ほ音、 
ほ音強調が変更されます。 

標準/シネマ/音楽/ニュース 

ユーザー：お巧みの設を（高音/ほ音） 

バランス 

左右の音声バランスを調整します。 

(左）-扣〜+5日（右） 

サラウンド 

立体感のある音声で楽しめます。 X 音声によ y 効果に差がありまず。 

オン/オフ 


その化のおを LC 4070「囚田」 


スリープタイマー 

設定した一ま時間をに電源をオフじする己とができます。 

オフ/15分/30分/45分/60分 VgO か/120分/180分/240分 

無信号オフ 

入力信号がおい場合、数巧で自動的の電源が切れます。 

オン/オフ 

ミ t 五 

メニュー表示の言語を切り替えまず。 

日本語/ English 

リセット 

メニュー内で設定したを更を、巧巧設まに戻します。 


メニュー透明性 

メニュー背景の透明度を調整することができます。 

オフ/ほ/中/高 

表不時間 

メニューの表示されている時間を設定できます。 

5秒/1日巧/30秒/4日お、/6日秒/扣秒/120秒/連続 

※運結に設定すると、ユーザーの意思で聞じない限りメニューは表示されたままになります。表示されたままで長時間巧置されますと、画面が焼 
きがきを起こしますのでごを意ください。メニューは、メニューボタン、戻るボタンを巧す力、、電源を切れば、閉じること力巧きます。 

ブルーバック 

無信号時の画面のをを指をします。 

オン（青い背景） 

オフ（黒い背景） 


国地デジ設定（メニューの表示 LC 4070) 


@1「入力切換」ボタンを巧して、地デジに 
切り換えます。 

®2 「メニユー」ボタンを押してメニユーを 
表示します。 房 

®3 「イ►」ボタンで「因」を選択した後 
「決定」ボタンを押します。 































































各種設定 2/ 地デジ設定 


■ 各種設定2 ( LC 1 970/2470/3270用 メニュ ー) 

@1「入力切換」ボタンを押して、任意の放送もしくは外部入力に切り換えます。 
^^2「メニュ—」ボタンを押してメニュ—を表示します。 

^3「イ►」「▲▼」ボタンで変更したい項目を選択して、おがみの設定をおこな 


います。 

画な設を LC 1970/2470「> 」 LC 327 Or 図」 


項目 

機能 

設を値 

コントラスト 

設を値がほいほど明暗の差が弱く、設を値が高いほど明暗の差が強調されまず。 

〇〜100 

明るさ 

設を値が巧いほど暗く、設を値が高いほど明るくなります。 

〇〜100 

を本目 

設定値がほいほどホっぽく、設定値が高いほど緑っぽくなりまず。 

0-100 (AV 入力時のみ調整できます） 

をの禮さ 

設定値が巧いほど色が薄く、設定値が高いほどをが應くなります。 

0-100 

シャープネス 

設定値がほいほど輪郭がぼやけ、設定値が高いほど輪郭がくっきり表示されます。 

〇〜100 

色温度 

画面の色温度を調整します。 

腰を：ホみがかった色調 

標準:標幸的な色調 

寒色:青みがかった色調 

映像モード 

コントラスト、明るさ、バックライト、色の濃さ、を合い、シャープネスの設定が変更されま 
ず。 

標準:標華的な映惕 

ソフト:巧るい場巧に適した映像 

ダイナミック:巧る <鮮やかな映像 

ユーザー設定：お好みの設定 


音开設定 LG 1 970/2470「卜」 LC 3270 「ふみ I 


バランス 

左右の音声バランスを調整します。 

0~100 

音声モード 

あらかじめ設をされているをモードに適した音質に切り換えます。バランス、高音、ほ音、 
ほ音強調が変更されます。 

標準/シネマ/音楽/ニュース 

ユーザー：も'巧みの設定 

イコライザ 

5巧階のイコライサを調整して、音質を変更できます。 

(促音域） 120Hz/500Hz/1500Hz/5KHz/10KHz (高音域） 


その他の巧を LC 1970/2470「 琴巧」 LC 3270 「团回」 


スリープタイマー 

一定時間をに電源をオフにすることができます。 

オフ/15分/3日分/45分/日日か/9日分/12日分/18日分/240分 

言語 

メニュー表示の言語を切り替えます。 

日本語/ English 

水平位置 

メニューの表示位置を左右に調整することができます。 

庙 )0 〜100 (ち） 

ま直位置 

メニューの表示位置を上下に調整することができます。 

(上）〇〜100 (下） 

表巧時間 

メニューの表示されている時間を設定できます。 

5秒/1日が/30お V4 日秒/日0砂‘/目〇が/120が/連続 

※連続に設定すると、ユーザーの意思で閉じない限りメニューは表示されたままになります。表示されたままで長時間放置されますと、画面が焼 
きイ寸きを起こしますのでごを意ください。メニューは、メニューボタン、戻るボタンを巧す力、、電源を切れば、閉じることができます。 

透明性 

メニュー背景の透明度を調塞することができます。 

徘透明）〇〜100 (透明度高） 

画面サイズ 

画面サイズを切り坡えます。 

4:3/16:9㈱地上デジタル視聴時には変更できません。） 

リセット 

メニュー内で設定した変更を、初期設をに戻します。 



国地デジ設定（メニューの表示1 01 97 〇/ 247 〇/ 327 〇) 


@1「入力切換」ボタンを押して、 

@2「メニュー」ボタンを押してメ 

@3「イ^」ボタンで「凸] g 」 
「チヤンネル設定」を選択して 


地デジに切り換えます。 


ニューを表示します。 



を選択した後、「決定」ボタンで 
「決定」ボタンを押します。 





I ■ 

他 
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■ 地デジ設定（受信設定) 


◄►ボタンで「受信設定」を選択した後、▲▼ボタンで任意の項目を 
選択し、「決定」ボタンを巧します。 


地域設定 


受信設定 

わけ on srL 占 

磯をな疋 

1各種情報表示1 

1テスト1 




地域誤定 ■ 

北を道 

ま 京 


チャンネル自動設定 

ま化 

神ま川 


チャンネル追加設定 

関ま 

群馬 


リモコン設を 

信州/北陸 

茨城 


チャンネルスキップ 

中部/まお 

千葉 


受信レベル 

近畿 

栃木 



中国/四国 

埼玉 



九州/沖縄 

山 型 


お住まいの都道府県を設定しまず。 


[ j : 矢の）で選が•（ま定）で設定•（戻る）/(メニュー）で終了 


「地域設定」を選択し「決定」ボタンを 
押します。 

次にカーソルボタンで各地域の中から 
任意の地域を選択し、「決定」ボタンを 
押します。 

その後、表示された詳細な地域の中か 
ら該当の地域を選択し、「決定」ボタン 
を押 I ホす 

地域ごとのチヤンネルー覧に関しまして 
は本書 24 ページ参照。 


チヤンネル自動設定 I チヤンみ職定 


受信できる放送局を自動的に登録します。 
参探す（全チャンネル） 

全チヤンネルをスキヤンします。 

•探す （UHFIS 〜 62CH) 

地上波からチャンネルスキャンします。 

※チャンネルスキャン完了後は「更新する」 

を選択して決定ボタンを押してください。 


リモコン醜 


リモコンの数字キーに割り当てる放 
送局を設定できます。 


受信設定 


機器設定 


各種情報表示 


地域設定 

チャンネル自動設定 
チャ ンネル追加設定 

リモコン設定 

チヤンネルスキツフ 
受信レベル 


ボタン放送屆 

1 NHK 総合•東京 
2 NHK 教育•ま京 
3チ八’テレビ 
4日本テレビ 
5テしビ朝日 
6 TBS 
7テしビ東京 
8フジテレビジョン 


テスト 


チャンネル番号を設定します。 


(矢邮で選が•（決定）で設定•煩る）で前画面•（メこュ ー) で終了 

リモコンの▲▼ボタンで移動し「決定」 
ボタンで任意のボタンを選び、そこに 
割り当てる放送局を指定します。 


チヤンネルスキップ 


無効にしたい放送局を設定できます。 


賣信設を 

1 磯器設定 1各種情報表を1 テスト 1 

1 


地域設定 

チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 

チヤンネルスキッフ1 

受信しベル 

放送局 

□ NHK 総合•東京 

□ NHK 教育•東京 
□ チバテレビ 

□ 日本テレビ 
□ テレビ朝日 

□ TBS 

□ テしビま京 
□ フジテレビジョン 


無効にする放送局を設定します。 

1( 矢印）で選巧•（決定）で設定•（房る）で前画面•（メニュー）で終了 1 


リモコンの▲▼ボタンで移動し「決定」 
ボタンで任意の放送局を無効にします。 


^レベル 


アンテナの受信レベルを表示します。 


受信設定 

1 槪器設定 1各種情報表示1 テスト 1 

地域設定 

チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チサンネルスキップ 
~受信しベル— 



W 受信レベル/ NHK 総合•ま京 W 

弱 強 


1 1 

電波の強さ= 66% 

物理チャンネル=3目か 


アンテナの受信しベルを表示します。 


饮印）で選が•（決定）で設定•煩る）で前画面•（メこュ ー) で終了 















































































•地デジ設定 


地デジ設定（機器設定) 


◄►ボタンで「機器設定」を選択した後、▲▼ボタンで任意の項目を 
選択し、「決定」ボタンを巧します。 


受信設定 


各種情報表示 


テスト 


暗証を号 

き幕•文字 スーパー 
音寅切換 
番組表取得設定 


暗証番号を設定します。 


1(を印）で選択•（決定）で設定•（戻る）/(メニュー）で終了 


字幕-文字 スーパー 


字幕と文字スーパーの動作を設定し 
ます。 

それぞれ「なし、第1言語、第2言語」 
の設定が可能です。 

※字幕及び文字スーパーの有無は香 
組によって異なります。 


暗証香号 


本機の暗証番号を設定します。初期 
暗証番号は「9999」です。 


を組表取得設定 


番組表のデータを取得する動作を設 
定します。 

「取得しない」を選択すると、「番組表」 
機能は使用できません。 


音声切換 


音声の切り替え動作を設定します。 
それぞれ「主音声、副音声、主+副」 
の設定が可能です。 

※音声切換の有無は番組によって異 
なります。 


地デジ設定（各種情報表示) 


B - CAS 情報 


ン情報 


放送 メール 



本機に挿入されている B-CAS 力ードの 
情報を表示します。 

本機のファームウエアパージヨンを表示します。 


本機に届いた放送局からのメールが確認できます。 


地デジ設定（テスト） 


B - CAS テス 


全設定消去 


I本機に挿入されている目一 CAS 力ード 
I のテストを行ないます。 

本機を工場出荷状態に戻します。 

暗証番号については本書 P21 を参照してください C 


はじめに 


準備 



その他 


2 











































•故障かな？と思つ 




I 
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■ 故障かな？と思ったら（共通） 

次のような場合は、故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にもう 
一度次のことをお調べください 

こんなとき 

ここをお確かめください 

■ 映像も音声も出ない 

-電源プラグがコンセントから披けていませんか？ 

-入カモードがテレビモードが外になっていませんか？ 

-リモコンで電源待機状態になっていませんか？ 

-本体の電源スイッチは入っていますか？ 

■ 映像が出ない 

ビデオ映像が出ない 

-明るさは正しく調整されていますか？ 

-映像入力端子にケーブルが差し込まれていますか？ 

■音声が出ない 

-音量調整が最小になっていませんか？ 

-「消音 J 状態になっていませんか？ 

-へッドホンが差し込まれたままになっていませんか？ 

■ 映像も音芦もノイズしか 
でない 

-アンテナケーブルが振けていませんか？ 

■ 映りが悪い 

-アンテナケーブルがおけていませんか？ 

電波が態が悪いことが考えられます 

■ 色相が悪い 

色が薄い 

•色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか？ 

■ 画面が暗い 

-明るさ設定が低くなっていませんか？ 

-明るさは正しく調整されていますか？ 

■ リモコンが動作しない 

-リモコンの電池寿命が考えられます 

‘壁光なの強い化がリモコン受光部にあたっていませんか？ 

■ 映像が出なくなるなど表 
示や音がおかしくなった 
り、リモコン操作ができ 
なくなった 

-本磯には高度なソフトウェアが組み込まれています。 

左記のよラに正常に動作しなくなったときは、一度本体の 

電源を OF F にし、電源ケーブルをコンセントから扳いて、 

約 1 分後に、再度電源ケーブルを差し込み、電源を ON に 

してください。 


故障かな？と思ったら（地上デジタル放送のとき） 


■ 故障かな？と思っ 


こをお確かめください 


■ 映像も音声も出ない 

• B - CAS 力ードは正しく挿入されていまずか？ 

■地上デジタル放送を受信 
できない 

-チャンネル設定は行いましたか？ 

-お住まいの地域ではデジタル放送が開始されていますか？ 

-アンテナレベルは十分ですか？ 

• UHF アンテナは地上デジタル放送の放送局に向いていま 

すか？ 


ごお認いただいても改善されない場合 


電源プラグをおいて、お買い上げのご販売店若しくは、弊社サポートセンターに 
ご連絡〈ださい。 
































参故障かな？と思ったら 


r 

■ 1 

羽ったときは 



画面に出る エラー 表示 

Error 

Number 

画面に出るエラー表示 

原因 

巧処の方ま 

E100 

B-CAS 力ードを挿入 
してください。 

■ B-GAS 力ードが挿入されいていない。 

- B-CAS 力ードが破損している。 

- B-CAS 力ードを挿入してください。 

■ B-CAS カスタマーセンターにご連 
絡〈ださい。 

E102 

この B-CAS カードは使用 
できませんご覧のチヤン 
ネルのカスタマーセ 
ンターへ ^ ご連絡くださし、。 

- B-CAS 力ードお*外の力ードが装着されて 
いる。 

.カード 1C (集積回路）部がミちれている。 

■ B-CAS 力ードが破損している。 

- B-CAS 力ードを挿入して < ださい。 
■正しく装着しても改善されないと 
きは、 B-CAS カスタマーセンター 
に ご連絡 ください。 

E200 

放送チャンネルではない 
ため、視聴できません。 

-通信など通常の放送お態でないチヤン 
ネルを選局していない。 

-ホテルなどで特定の視聴ま向けのサー 
ビスを放送 しているチヤンネルを選局 
している。 

-通常の放送チャンネルを選局して 
ください。 

E201 

信号レベルが低下し 
ています。 

■雨や雷、雪などの気象を件によって受信 
の信号レベルがほ下している。 

-故障ではありません。 

E202 

信号を受信できません。 

-アンテナ線が正し < 接続されていない。 

■アンテナが放送に適合していません。 

■雨や雷などの気象を件によって一時的 

-アンテナ線がはずれたり切れている。 

-アンテナのち向ずれや故障。 

-電波が弱くて視聴できない。 

-アンテナが正し〈接続されている 
力ぶ!認して〈ださい。 

■放送に適合したデジタル放送用ア 
ンテナであることを確認してくだ 
さし、。 

-アンテナ線を確認してください。 
※選局したチャンネルでの放送が 
休止中の場合も表示することが 
あります。 

E203 

現在放送されていません。 

-選局したチヤンネルでの放送が休止中 
である。 

■放送が終了している。 

■香組表などで放送時間を確認して 
ください。 

-放送中のチャンネルを選局してく 
ださい。 

※雨や雷、雪などの気象条件によっ 
て一時的に受信できない場合も 
表示することがあります。 

E204 

該当するチャンネルはあ 
りません。 

-このチヤンネルは存在しません。 

-選んだチャンネルがありません。 
番組ガイドなどでチャンネルをお 
確かめください。 

E209 

アンテナとの接続を確認 
してください。 

-アンテナ線がはずれたり切れている。 

-アンテナ線を確認してください。 

E210 

この受信機ではこのチヤ 
ンネルは受信できません。 

■部分受信サービス「ワンセグ」を選局 
した。 

■本機は、部分受信サービスは受信 
できません。 

E 400 

データが受信できません。 

-データ放送の情報が取得時にエラーが 
発生した。 

-再度データ放送を取得してくださ 
い。 

E401 

この受信機では、データを 
表示できません。 

■ 本機でサポートしていないバージョン 
の BML ドキュメントを受信した。 

-現在ご責のデータ放送チャンネル 
を終了し、異なるチャンネルを選 
局してください。 

E402 

データの表示に失敗し 

.コンテンツ再生中に実行エラーが発生 
した。 

■現在ご覧のチャンネルとは異なる 
チャンネルをいったん選局し、再 
びエラーが起こったデータ放送チ 
ャンネルを選局してみてください。 
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•地上デジタル放送チヤンネルー覧 


巧 HKE テレ.度お哥 

Ris 席枯旦 テレビ 1 

^KB 鹿巧島をを I 

^T 鹿お島巧賈 T^ 


废巧ち巧 

(南西諸島） 




N H K が台-萌五 

■ 

NHK ぉ1 

N H K 絞ち-再•帕 

NHKE テし- 

で 

NHKE テし•ス令 2 

NHKE テし • 肚 

R K K 扣ス前 1' 夫 

立 

n R R ス■材府巧 R 

MR T 苗晩怖1モ 

了><りモレ^"'的ホ 

4 

TOS テレド大争 3 

^)1\«1«テレピ巧帕 

: KT <まもと恩民 

す 

) が大か旣日巧# 


!化沾お^日もお 





■ 




2 NHKE テし, 


^¥1 

HI 


)AB 琉巧朝日巧ま 


巧^テレビ ■ (OTV： 



固因 R 猫 

f ^ EEii 口 F ,， •巧3 


I 地上デジタル放をチャンネルー覧 


地上デジタル放送チヤンネルー覧 


♦地デジ設定で選巧された地域の放送局と組み合わせはレ:>1下の表のよう 
になります。 

♦割り当てられた放送局が実隙に開始される時期は地域によって異なります。 
♦放送局、チヤンネルは変更される場合があります。 






且且 n 回且凸圓 


0且 n 0且 Q 圓 


はじめに 


準備 


機能 


その他 


U 且且な团凸 


U 且口且回团 


U S 田且团田灯 


U 且 S 口 g 口圓 


U 旦 U 且回 B な 


U 且凸ななの H 


U 且田な且のの 


U 且凸团のの H 


B 且田团团の田 


D 且 Q 团团の H 


U 且凸ななの S 


田且 n 且团口 0 


回且 n 且回凸 


H 且なの田且圓 


回且 n 且な Q S 


3旦 n Q 团 


U 且 Q 口巧回 B 回 M 


M 且 U 回巧且 Q 回 P 


D 且 Q な B 且 H 且阳 


D 且ロロ Q 且 Q 且 H 


H 且 U な口团 


U 且巧ロロ回圓 


U 且 n 且口回 U 


U 且 n 且回回 U 


S 且 n ロロ ロ H 


K 且 n 且且 Q B 


H 且 n 且口回田 


H 且 n 且な且 H 


且且 n 且回且 B 
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主な仕様 (LC1970/LC2470) 


HDMI について 

♦接続する PC によっては正常に表示しない場合があります。 

♦映像がきれいに映らなかったり、音声が出ない場合は接続機器側の設定を 
確認してください。 

液晶パネルについて 

♦液晶パネルは非常に精密度の高い巧術でつくられており、99.990/〇な上の 
ち効画素があります。0.01%な下の画素欠けや常時点灯するものがあり 
ますが故障ではありません。 


1 


そ 

の 

他 



品 名 

19型液晶カラーテレビ 

24型液晶カラーテレビ 

型 名 

LC1970 

LC2470 

本体カラー 

ブラック（ヘアライン） 

ブラック（ヘアライン） 

JAN コード' 

4571225710396 

4571225710402 

'夜日日パネル 

画面サイズ 

1呂 .5V 

23.6V 

/《ックライト 

LED 

LED 

画素数(水平X垂直） 

1366 X 768 

1366 X 768 

コントラスト比 

1000:1 

2800:1 

輝度 

250cd/m(Type.) 

250cd/m(Type.) 

視野角（左/ち/上/下） 

75° /75° /80° /80° 

88° /88° /88° /88° 

受信チヤンネル 

地上デジタル 

UHF13-62 か， CATVC13 〜 C63 同一周波おわよび周液数を換バススル-方まに巧応 

スピーカー出力 

日 WX2 

日 WX2 

接続端子 

地上デジタルアンテナ入力 

〇 

〇 

BS/CS110° アンテナ入力 

X 

X 

コンポジット映像入力 

1 

1 

音声入力 L/R 

1 

1 

HDMI 入力 

1 

1 

PC 映像 （D-SUB15pin) 入力 

1 

1 

PC 音声入力 

1 

1 

ヘッドホン端子 

1 

1 

使用電源 

AC 100V 50/60HZ 

(AC ァダブター使用時） 

消費電力 

21W 

26W 

待機電力 

0.6W 

0.7W 

列•お寸法(ス5ンド含む）幅X高さX奥行 mm 

463 X 335 X 152 

日75 X 405 X 152 

列■お寸法(スタンド無し）幅X高さX奥行 mm 

463 X 293 X 50 

575 X 360 X 50 

本体質量/スタンド無し 

2.2kg/1.95kg 

4.14kg/3.89kg 

省エネ達成基準 

120% 

120% 

年間ミ肖費電力量 

36kWh/ 年 

43kWh/ 年 

壁掛け (VESA 規格対応）横 X 縦 mm 

100 X 100 

100 X 100 

主な機能 

データ放送 

X 

X 

EPG (電子香組表） 

〇 

〇 

おやすみ(スリープ)タイマー 

15/30/45/60/90/120/180/240分 

B-GAS 力ード保護 

カバー 

カバー 

チルト/スイべル（手動） 

X/X 

X/X 


主な仕様 


仕様は変風こなる場合があります。 
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HDMI について 

♦接続する PC によっては正常に表示しない場合があります。 

♦映像がきれいに映らなかったり、音声が出ない場合は接続機器側の設定を 
確認して〈ださい。 

液晶パネルについて 

♦液晶パネルは非常に精密度の高い巧術でつくられており、99.990/〇な上の 
有効画素があります。0.01%な下の画素欠けや常時点灯するものがあり 
ますが故障ではありません。 



品 名 

32 型液晶カラーテレビ 

40 型液晶カラーテレビ 

型 名 

LC3270 

LC 4070 

本体カラー 

ブラック(へ了ライン） 

ブラック 

JAN コード 

4571225710419 

4571225710440 

/夜日日パネル 

画面サイズ 

31.5V 

40.0V 

バックライト 

LED 

LED 

画素数（水平 X ま直） 

1366 X 768 

1920 X 1080 

コントラスト比 

5000:1 

4000:1 

輝度 

430ccl/ rn(Type.) 

320cd/m(Type.) 

視野角（左/ち/上/下） 

89° /89° /89° /89° 

89° /89° /89° /89° 

受信チャンネル 

地上デジかレ 

UHF13~62cK CATV C13C~C63 同一周ぶおおよぴ周ぶ数を換バススルー方まに対応 

スピーカー出力 

10WX2 

10WX2 

接続端子 

地上デジタルアンテナ入力 

〇 

〇 

BS/CS110° アンテナ入力 

X 

父 

コンポジット映像入力 

1 

1 

音声入力 L/R 

1 

1 

HDMI 入力 

1 

1 

PC 映像 (D-SUB15pin) 入力 

1 

1 

PG 音声入力 

1 

1 

ヘッドホン端子 

1 

1 

使用電源 

AC 1 00V 

AC 1 00V 

消費電力 

37W 

90W 

待機電力 

0.4W 

0.3W 

列•お寸法(スタンド含む）幅 X 高さ X 奥行 mm 

770 X 日 60 X 190 

973 X 660 X 230 

かお寸法(スタンド無し）幅 X 高さ X 奥行 mm 

770 X 485 X 55 

973 X 605 X 69 

本体質量/スタンドおし 

8kg/7.5kg 

14.2kg/13.3kg 

省エネ達成基準 

128% 

100% 

年間消費電力量 

55kWh/ 年 

138kWh/ 年 

壁掛け (VESA 規格対応）横 X 縦 mm 

200 X 100 

400 X 400 

主な磯能 

データ放送 

父 

X 

EPG (電子番組表） 

〇 

〇 

おやすみ(スリープ)タイマー 

15/30/45/60/90/120/180/240 分 

巨- CASA —ド保護 

カバー 

カバー 

チル!'/スイべル（手動） 

X/0 

X/0 



主な仕様 (LC3270/LC 407 0) 


主な仕様 


仕様は変剪こなる場合があります。 
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お謹目談窓口 

修理.お取扱い-お手入れについてのご相談ならびにご依頼肤御買 
上げの販売店へご連絡ください。 

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できなし嗎合肤 
下記窓口にご相談ください。 


お電話の前にご用 意 〈ださい 


ご購入日とご購入いただいた販売店名が記入されている保証書か 
ご購入時の レシート 等。 


便利メモ 


※サポートセンターへのお問い合わせ時に必要な情報です。 


お買い上げ日 

年月 曰 

励店名 


製品名 


S/N 


B-CAS 

力ード 1 D ま号 



コールセンター（故障かな？と思ったら） 

TEL: 0120 -945-993 

営業時間 9:00〜12:0013:00〜17:00 
(±日祭日を除く） 


Mitsumaru Japan 株式会社 


干 105-0011 東京都港区芝公園 1-7-15 ミ也田ビル3階 













